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Referencia
Reference

Descripción
Description

Medidas / Sizes: 
xxxxX20X12mm  

Color / Color: 

BS-NEON-A 
TFC-NEON-A

TFS-NEON-A
 PA-BS-NEON-A 
PA-BS-NEON-A-GR 
GR-P/BS-NEON-A

Funda silicona tipo neon
Tapon con agujero para BS-NEON-A
Tapon sin agujero BS-NEON-A
Perfil de aluminio 1mts para BS-NEON-A 
Perfil de aluminio grapa 1mts para BS-NEON-A 
Grapa para perfil PA-BS-NEON-A

Perfil funda efecto NEON para tiras : TFXXX-220V-10

TFXRGB-220V-10

PERFILES Y ACCESORIOS  

PROFILES AND ACCESSORIES BS-NEON-A 

FUNDA

BS-NEON-A 

TAPAS

TFS-NEON-A

PERFIL

 PA-BS-NEON-A

GRAPA

GR-P/BS-NEON-A

Despiece de material 

TFC-NEON-A
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PERFILES Y ACCESORIOS  

PROFILES AND ACCESSORIES BS-NEON-A 

Perfil funda efecto NEON para tiras : TFXXX-220V-10

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL PERFIL 

1 2

Insertar tira TFXXX-220V-10  o  TFXRGB-220V-10Insertamos el cable en el 
tapon TFC-NEON-A

Soldar cableado a la tira y sella soldadura con Silicona tecnica. 4

Sellar con silicona tecnica la parte por donde entra la tira 

Sellamos los tapones TFS-NEON-A y TFC-NEON-A con silicona tecnica. Los 
ajustamos al perfil para que quede bien sellado y dejamos secar bien.

TFXRGB-220V-10

5

4

3




