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 Caracteristicas tecnicas /Technical data  

Alimentación/power supply 

12-24VDC 72W(12V)-144W(24V)BS-3R/2

Referencia
Reference

Alimentación
Power Supply

Sensor
Sensor

Carga Máx.
Max. Charge

12-24VDC

Aproximación / Approach 45x10mm

Medidas
Dimensions

• Voltaje de entrada 12-24VDC
• Corriente máxima 6A
• Carga máxima 72W (12V) – 144W (24V)
• Largo 45mm
• Ancho 10mm
• Regulación de 0.8 al 100% de luminosidad
• Función on-off

Medidas

Conexion

bslight@bslight.es web: www.bslight.es
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Instalacion:

Entrada corriente
transformador

Salida regulada 
tira LED

*En la parte trasera del regulador viene marcado la entrada y la salida.
*Si se conecta en sentido contrario, el controlador quedara inutilizado.

Conectar la entrada del transformador y la 
salida del Led al regulador.

Pegar la tira y colocar el regulador en el perfil a instalar.

Montar el difusor en el perfil.

Conectar el transformador a la red eléctrica

Comprobar su correcto funcionamiento.

Frontal

ENTRADA

SALIDA

Trasera

ENTRADA

SALIDA
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Funcionamiento 

Una pulsación para encender.
Una pulsación para apagar.

Mantenemos pulsado para regular 
intensidad hasta el nivel deseado.




